
Značkovač tkáně BIP - O-Twist-Marker® OTM3

Lze použít v kombinaci se všemi diagnostickými metodami (mamografie, ultrazvuk, MRI, CT a počítačová tomografie).
Stočený značkovací prvek (kroužek) odráží ultrazvuk. To zajišťuje dobrou viditelnost.

Je možné použít v kombinaci se všemi konvenčními bioptickými systémy, buď po vakuové biopsii nebo jádrové biopsii.

Aplikační nástroj je ostrá kanyla (18G). Je ideální také pro přímou aplikaci BIP - O-Twist-Markeru® (tj. značkování lézí 
před provedením neoadjuvantní chemoterapie).

BIP - O-Twist-Marker® se pevně zakotví uvnitř tkáně. Jeho provedení minimalizuje dislokaci.

Technická data
Materiál implantátu: Nitinol - slitina niklu a titanu, cca 55 % niklu
Hmotnost implantátu: cca 20mg
Průměr kroužku: 3,8 mm

BIP - O-Twist-Marker® OTM3

KÓD BIP - OTM3.0SAxxx, BIP - OTM3.0RAxxx

Rovná kanyla

Kanyla se zahnutým hrotem

Značící prvek ve tvaru kroužku

Posuvný hloubkový doraz

Vymezovací kus

Modrá šipka udává směr vypuštění Markeru

Cm značení

BIP - BIOMED. INSRTRUMENTE & PRODUKTE GmbH, Německo
ORIGINAL LINE



Značkovač tkáně BIP - O-Twist-Marker® OTM3

•	 Univerzální použití

•	 Nezávislý na jakémkoli bioptickém systému

•	 Možná přímá aplikace (chemoterapie)

•	 Minimalizovaná dislokace

•	 K dostání 3 verze

BIP - O-Twist-Marker®

Tabulka pro objednání výrobku

VZP KÓD:  
0082499 BIP - O-Twist-Marker® (OTM3.0) 

SR KÓD:
Kód ŠÚKL P90716, Kód MZ SR X03548 BIP - O-Twist-Marker® (OTM3.0)

* s posuvným hloubkovým dorazem

Mamografie Ultrazvuk

3 varianty hrotů

ORIGINAL LINE

BIP - O-Twist-Marker® OTM3

KÓD BIP - OTM3.0SAxxx, BIP - OTM3.0RAxxx

MRI

KÓD
Průměr kanyly  

(G) / (mm)
Délka kanyly  

L (mm)
Baleno v 

kartonu (ks)
Bioptické 
systémy

OTM3.0SA077      s rovnou kanylou 18/1,25 77 5 -
OTM3.0SA107      s rovnou kanylou 18/1,25 107 5 -
OTM3.0SA137      s rovnou kanylou 18/1,25 137 5 -
OTM3.0SA157*    s rovnou kanylou 18/1,25 157 5 -
OTM3.0RA137      se zahnutým hrotem kanyly 18/1,25 137 5 -
OTM3.0RA157*    se zahnutým hrotem kanyly 18/1,25 157 5 -
OTM3.0SRX333    s dvakrát zahnutým hrotem kanyly 18/1,25 333,5 5 EnCor® ENSPIRE

průměr: 3,8 mm


